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Rastex 15 может устанавливаться 
совместно с дюбелями Twister и 
Rapid S.

Rastex 25 может устанавливаться 
совместно с дюбелем Twister.

Цвет пластиковой гильзы 
указывает на длину дюбеля. 
Зеленая гильза (длина дюбеля 
20 мм) для стяжки Rastex 15, 
голубая гильза (длина дюбеля 
24,5 мм) для стяжки Rastex 25, 
черная гильза (длина дюбеля 
30 мм) для стяжки Rastex 15.

Быстрый, простой монтаж 
под запрессовку без помощи 
инструментов. Разжимные муфты 
двух цветов: голубые для диаметра 
8 мм, зеленые для диаметра 
10 мм.

Быстро – Еще быстрее – Rapid S 
Новое поколение дюбелей быстрого монтажа со стальным 
стержнем от Hettich. Изящные, легкие и очень прочные. 
Монтаж без инструментов: дюбель просто запрессовыва-
ется в отверстие. Rapid S отлично сочетается со стяжкой 
Rastex. 

Twister – устанавливается быстро, без риска травмирования. 
Придерживая свободно вращающуюся гильзу, ввинчива-
емый дюбель можно надежно и безопасно вкрутить при 
помощи шуруповерта, без риска травмирования острыми 
кромками.

Соединительная фурнитура для корпусов
	Дюбель быстрого монтажа Rapid S, ввинчиваемый дюбель Twister
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Эксцентриковая стяжка Rastex 15 
Может использоваться вместе с  
дюбелем Rapid S, ввинчиваемым дюбелем Twister или стальными  
дюбелями, диаметр 15 мм� 1076 - 1080

Эксцентриковая стяжка Rastex 25 
Может использоваться вместе с ввинчиваемым дюбелем Twister 
диаметр 25 мм� 1081 - 1082

Эксцентриковая соединительная фурнитура Megalock 
Может применяться вместе с дюбелем и муфтой� 1083

VB 18 / 19 / 20 / 21, 
Эксцентриковая стяжка VB 35 / 35M / 36 / 36M, стяжка для полок  
VB 54 Toolex / VB 135, трапецевидные стяжки 
Обзор ассортимента� 1084

Концевые винты, муфты, гильзы, винты, заглушки� 1099

Сверлильный кондуктор Accura� 1204

Соединительная фурнитура для корпусов
	Обзор
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	� Благодаря защите от обратного вращения возможно  
уменьшение зазора до 4 мм между панелями

	� Внутренние и внешние зубцы-фиксаторы обеспечивают двойную 
надежность крепления и точное затягивание дюбеля по центру, 
исключая смещение деталей при монтаже.

	� Эксцентрик можно затягивать шлицевой или крестообразной  
отверткой PZ 3, а также шестигранным ключом A/F 4

	� С фиксатором или без него, стяжка закрывает края отверстия, 
обеспечивая аккуратный вид даже без заглушки

	� Цинковое литье под давлением 
	� Сверла для ручных и стационарных сверлильных машин, стр 1255

Rastex 15 с фиксатором

Поверхность
Артикул / Для панелей толщиной (мм)

Кол-во
15 16 19 22 29

никелированная 0 079 451 0 071 948 0 071 950 0 071 952 0 079 478 200 шт.

никелированная 0 079 452 0 073 459 0 073 460 0 073 461 0 079 479 2000 шт.

Поверхность
Артикул / Для панелей толщиной (мм)

Кол-во
12 15 16 18 19 22 29

никелированная 0 020 049 0 079 457 0 025 062 0 013 957 0 025 064 0 025 066 0 079 484 200 шт.

никелированная 0 020 050 0 079 458 0 073 456 0 013 958 0 073 457 0 073 458 0 079 485 2000 шт.

глянцевая 0 020 053 0 079 461 0 079 466 0 013 961 0 079 471 0 079 476 0 079 488 200 шт.

глянцевая 9 116 019 0 079 462 0 079 467 0 013 962 0 079 472 0 079 477 0 079 489 2000 шт.

Rastex 15 без фиксатора

Эксцентриковая соединительная фурнитура
	Rastex 15

Заглушки для стяжки Rastex 15 без фиксатора (исключение Rastex 15 / 12)
	� Пластик

Поверхность Артикул Кол-во

1 белая 0 071 054 200 шт.

2 коричневая 0 071 055 200 шт.

3 черная 0 079 490 200 шт.

4 светло-коричневая 0 079 491 200 шт.

5 бежевая 9 134 720 200 шт.

6 серая 9 134 731 200 шт.
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Rastex 15 для полок толщиной 12 мм

15

8

6

6
12 10

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

Rastex 15 для полок толщиной 15 мм

8

7,5

7,5

15

15 12,2

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

Rastex 15 для полок толщиной 16 мм

15

8

8

812,716

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

Rastex 15 для полок толщиной 18 мм
15

8

9

9
18 13,4

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

Rastex 15 для полок толщиной 19 мм

15

8

9,5

19 13,7 9,5

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

Rastex 15 для полок толщиной 22 мм

8

11

15

22
15,7 11

24

34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

Rastex 15 для полок толщиной 29 мм

15

8

14,5

29
19,2

14,5

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

Эксцентриковая соединительная фурнитура
	Rastex 15
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Дюбель быстрого монтажа Rapid S, DU 324 / DU 325
	� Разжимная муфта для отверстия диаметром 8 мм
	� Длина дюбеля 20 / 30 мм
	� Оцинкованная сталь, пластик синего цвета

11

24 / 34
ø 8 ø 8

10,520 / 30

Наименование Длина дюбеля, мм Артикул Кол-во

Rapid S DU 324 20 0 044 750 200 шт.

Rapid S DU 324 20 9 046 180 2000 шт.

Rapid S DU 325 30 0 047 458 200 шт.

Rapid S DU 325 30 9 046 182 2000 шт.

Дюбель быстрого монтажа Rapid S, DU 332 / DU 333
	� Разжимная муфта для отверстия диаметром 10 мм
	� Длина дюбеля 20 / 30 мм
	� Оцинкованная сталь, пластик зеленого цвета

11

ø 8 ø 10
24 / 34

10,520 / 30

Наименование Длина дюбеля, мм Артикул Кол-во

Rapid S DU 332 20 0 044 758 200 шт.

Rapid S DU 332 20 9 046 184 2000 шт.

Rapid S DU 333 30 0 044 759 200 шт.

Rapid S DU 333 30 9 046 186 2000 шт.

Ввинчиваемый дюбель Twister DU 319 T / DU 320 T
	� Прямая резьба для отверстий диаметром 5 мм
	� Длина дюбеля 20 / 30 мм
	� Дюбель DU 320 T может применяться со стяжкой VB Insert  

для легких панелей с наружным слоем 8 мм
	� Для легких панелей с наружным слоем 4 мм: монтаж  

только с клеевым дюбелем hettinject 
	� Оцинкованная сталь, пластик зеленого / черного цвета
	� Монтаж по Системе 32

ø 5

24 / 34
ø 8

9

20 / 30 8,5

Наименование Длина дюбеля, мм Артикул Кол-во

Twister DU 319 T 20 0 048 037 200 шт.

Twister DU 319 T 20 9 047 975 2000 шт.

Twister DU 320 T 30 0 048 038 200 шт.

Twister DU 320 T 30 9 047 978 2000 шт.

Эксцентриковая соединительная фурнитура
	Rastex 15
	Дюбель Rapid S для стяжки Rastex 15

Ввинчиваемый дюбель Twister DU 243 T / DU 232 T
	� Прямая резьба для отверстий диаметром 5 мм
	� Длина дюбеля 20 / 30 мм
	� Дюбель DU 232 T может применяться со стяжкой VB Insert  

для легких панелей с наружным слоем 8 мм
	� Для легких панелей с наружным слоем 4 мм: монтаж  

только с клеевым дюбелем hettinject 
	� Оцинкованная сталь, пластик зеленого / черного цвета
	� Монтаж по Системе 32

11,5

ø 5
ø 8

24 / 34

20 / 30 11

Наименование Длина дюбеля, мм Артикул Кол-во

Twister DU 243 T 20 0 020 056 200 шт.

Twister DU 243 T 20 9 047 863 2000 шт.

Twister DU 232 T 30 0 020 058 200 шт.

Twister DU 232 T 30 9 047 861 2000 шт.
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Ввинчиваемый дюбель Twister DU 644 T
	� Резьба М6 х 7,8 мм
	� Длина дюбеля 30 мм
	� Оцинкованная сталь, пластик черного цвета
	� Принадлежности, муфты М6, стр. 1111 - 1112

34

ø 8 11,5

ø 8 / 10

30 7,8

M 6

Артикул Кол-во

0 020 157 200 шт.

9 047 865 2000 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 425 / DU 428
	� Резьба М4 х 7,8 мм
	� Длина дюбеля 20 / 30 мм
	� Сталь шлифованная
	� Принадлежности, муфты М4, стр. 1111 - 1112
	� Монтаж по Системе 32

8

ø 5 / 6 /
8 / 10

24 /34

ø 8

20 / 30 7,8

M 4

Наименование Длина дюбеля, мм Артикул Кол-во

DU 428 20 0 079 523 200 шт.

DU 425 30 0 079 521 200 шт.

Эксцентриковая соединительная фурнитура
	Rastex 15
	Дюбель Twister для стяжки Rastex 15

Двойной дюбель DU 883 / DU 868
	� Для средней стенки толщиной 16 мм
	� Со стопорным кольцом
	� Диаметр отверстия 8 мм
	� Длина дюбеля 36 / 56 или 46 / 76 мм
	� Оцинкованная сталь

24 / 34

16

ø 8 24 / 34

36 / 46
56 / 76

Наименование Длина дюбеля, мм Артикул Кол-во

DU 883 56 0 079 552 100 шт.

DU 868 76 0 079 602 100 шт.

Двойной дюбель DU 880 / DU 853
	� Для средней стенки толщиной 19 мм
	� Со стопорным кольцом
	� Диаметр отверстия 8 мм
	� Длина дюбеля 39 / 59 или 49 / 79 мм
	� Оцинкованная сталь

ø 8

19

24 / 34 24 / 34

59 / 79
39 / 49

Наименование Длина дюбеля, мм Артикул Кол-во

DU 880 59 0 079 554 100 шт.

DU 853 79 0 079 568 100 шт.
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Угловой дюбель DU 860
	� Регулировка угла 90° - 180°
	� Диаметр отверстия 7 мм
	� Длина дюбеля 39 мм
	� Оцинкованная сталь44

44

ø 7
X

α

39

39

Артикул Кол-во

0 079 580 100 шт.

Угловой дюбель DU 634
	� Резьба М6 х 7 мм
	� Диаметр отверстия 8 мм
	� Длина дюбеля 39 мм
	� Оцинкованная сталь
	� Муфты, стр. 1111 - 1112

ø 8

15

ø 7

44

α

x

39

Артикул Кол-во

9 129 712 100 шт.

Эксцентриковая соединительная фурнитура
	Rastex 15
	Дюбели для стяжки Rastex 15

Расстояние Х для дюбеля DU 860
Угол Толщина 

полки 15 мм 
Толщина 
полки 16 мм 

Толщина 
полки 19 мм 

Толщина 
полки 22 мм 

Толщина 
полки 29 мм 

100° 37,7 37,3 36,0 34,8 31,8
105° 38,2 37,9 36,7 35,6 32,9
110° 38,7 38,4 37,3 36,3 33,9
115° 39,2 38,9 37,9 37,0 35,8
120° 39,7 39,4 38,5 37,7 35,6
125° 40,1 39,8 39,1 38,3 36,5
130° 40,5 40,3 39,6 38,9 37,7
135° 40,9 40,7 40,1 39,4 38,0
140° 41,3 41,1 40,5 40,0 38,7
145° 41,6 41,5 41,0 40,5 39,4
150° 42,0 41,9 41,5 41,1 40,1
155° 42,3 42,2 41,9 41,6 40,8
160° 42,7 42,6 42,3 42,1 41,4

Угол Толщина 
полки 15 мм 

Толщина 
полки 16 мм 

Толщина 
полки 19 мм 

Толщина 
полки 22 мм 

Толщина 
полки 29 мм 

30° 57,0 57,9 60,5 63,1 69,1
35° 54,7 55,4 57,6 59,7 64,7
40° 52,9 53,5 55,3 57,1 61,3
45° 51,5 52,0 53,5 55,0 58,5
50° 50,3 50,7 52,0 53,2 56,2
55° 49,3 49,6 50,7 51,7 54,2
60° 48,3 48,6 49,5 50,4 52,4
65° 47,5 47,7 48,4 49,1 50,8
70° 46,7 46,9 47,5 48,0 49,3
75° 46,0 46,1 46,5 46,9 47,9
80° 45,3 45,4 45,7 45,9 46,6
85° 44,7 44,7 44,8 45,0 45,3
90° 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0

Расстояние Х для дюбеля DU 634
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	� Фурнитура для прочного, надежного соединения 
полок с корпусом, проверенная временем  
эксцентриковая технология крепления.

	� Фурнитура запрессовывается в отверстие ø 20 мм
	� Фурнитура со сферическим эксцентриком
	� В случае нижней панели стяжку можно затянуть сверху.  

Для этого потребуется сквозное отверстие в панели.
	� Пластик / Цинковое литье под давлением
	� Сверла для ручных и стационарных сверлильных машин, стр 1255
	� Монтаж по Системе 32

9,5

20

16 12,5 8

+0,5

Карта сверления 
для панелей

Середина дюбеля с нижней 
стороны полки

 VB 35 М / 16 для полок толщиной 16 мм
Поверхность Артикул Кол-во

никелированная 0 065 501 200 шт.

белая 0 065 503 200 шт.

коричневая 0 065 504 200 шт.

черная 0 079 644 200 шт.

9,5

20

19 14 9,5

+0,5

Карта сверления 
для панелей

Середина дюбеля с нижней 
стороны полки

VB 35 М / 19 для полок толщиной 19 мм
Поверхность Артикул Кол-во

никелированная 0 065 505 200 шт.

белая 0 065 507 200 шт.

коричневая 0 065 508 200 шт.

черная 0 079 643 200 шт.

Эксцентриковая соединительная фурнитура
	VB 35 М
	С фиксатором

~ 5°

Установка
полки сверху.
Монтажная
пластина для
навешивания
полки.



1089Technik für Möbel

Hett
CAD

	� Фурнитура для прочного, надежного соединения 
полок с корпусом, проверенная временем  
эксцентриковая технология крепления.

	� Фурнитура запрессовывается в отверстие ø 20 мм
	� Фурнитура со сферическим эксцентриком
	� В случае нижней панели стяжку можно затянуть сверху.  

Для этого потребуется сквозное отверстие в панели.
	� Пластик / Цинковое литье под давлением
	� Сверла для ручных и стационарных сверлильных машин, стр 1255
	� Монтаж по Системе 32

9,5

20

16 12,5 8

+0,5

Карта сверления 
для панелей

Середина дюбеля с нижней 
стороны полки

VB 35 / 16 для полок толщиной 16 мм
Поверхность Артикул Кол-во

никелированная 0 065 509 200 шт.

белая 0 065 511 200 шт.

коричневая 0 065 512 200 шт.

черная 0 079 642 200 шт.

9,5

20

19 14 9,5

+0,5

Карта сверления 
для панелей

Середина дюбеля с нижней 
стороны полки

VB 35 / 19 для полок толщиной 19 мм
Поверхность Артикул Кол-во

никелированная 0 065 513 200 шт.

белая 0 065 515 200 шт.

коричневая 0 065 516 200 шт.

черная 0 079 641 200 шт.

Эксцентриковая соединительная фурнитура
	VB 35
	Без фиксатора

~ 5°

Установка
полок сверху
или с торцевой
стороны
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Ввинчиваемый дюбель DU 328
	� Прямая резьба для отверстий диаметром 3 мм
	� Длина дюбеля 6,7 мм
	� Подходит для легких панелей с наружным слоем 8 мм
	� Для легких панелей с наружным слоем 4 мм:  

монтаж только с клеевым дюбелем hettinject 
	� Оцинкованная сталь
	� Монтаж по Системе 32

11,5

ø 3

6,7 11

Артикул Кол-во

0 065 540 200 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 321
	� Прямая резьба для отверстий диаметром 5 мм
	� Длина дюбеля 6,7 мм
	� Подходит для легких панелей с наружным слоем 8 мм
	� Для легких панелей с наружным слоем 4 мм:  

монтаж только с клеевым дюбелем hettinject 
	� Оцинкованная сталь
	� Монтаж по Системе 32

11,5

ø 5

6,7 11

Артикул Кол-во

0 074 688 200 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 322
	� Прямая резьба для отверстий диаметром 5 мм
	� Длина дюбеля 6,7 мм
	� Подходит для легких панелей с наружным слоем 8 мм
	� Для легких панелей с наружным слоем 4 мм:  

монтаж только с клеевым дюбелем hettinject 
	� Оцинкованная сталь
	� Монтаж по Системе 32

ø 5

8

6,7 7,8

Артикул Кол-во

0 064 872 200 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 648
	� Резьба М6 х 7,8 мм
	� Длина дюбеля 6,7 мм
	� Сталь
	� Принадлежности, муфты М6, стр. 1111 - 1112

12,5

ø 8 / 10

6,7 7,8

M 6

Поверхность Артикул Кол-во

глянцевая 0 065 534 200 шт.

оцинкованная 0 079 650 200 шт.

Эксцентриковая соединительная фурнитура
	VB 35, 35 M, 36, 36 M, 36 HT, 135
	Дюбели для стяжек VB 35, 35 M, 36, 36 M, 36 HT, 135
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Ввинчиваемый дюбель DU 426
	� Резьба М4 х 7,8 мм
	� Длина дюбеля 6,7 мм
	� Сталь шлифованная
	� Принадлежности, муфты М4, стр. 1111 - 1112
	� Монтаж по Системе 328,5

ø 5 / 6 /
8 / 10

6,7 7,8

M 4

Артикул Кол-во

0 065 370 200 шт.

Двойной дюбель DU 712 / DU 867
	� Для средней стенки толщиной 16 и 19 мм
	� Диаметр отверстия 5 мм
	� Длина дюбеля 6,7 мм
	� Подходит для легких панелей
	� Сталь шлифованная
	� Монтаж по Системе 32

ø 5

16 / 19

6,7 6,716 / 19

Наименование Центральная 
панель, мм

Артикул Кол-во

DU 712 16 0 065 535 100 шт.

DU 867 19 0 065 536 100 шт.

Эксцентриковая соединительная фурнитура
	VB 35, 35 M, 36, 36 M, 36 HT, 135
	Дюбели для стяжек VB 35, 35 M, 36, 36 M, 36 HT, 135
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	� Монтаж полки к корпусу без инструмента
	� Для рядов отверстий ø 3 мм и ø 5 мм
	� Гибкий фиксатор в корпусе для легкого демонтажа,  

полку можно в любое время переустановить
	� Кант гарантирует точный монтаж, даже если  

отверстие слишком глубокое
	� Для полок толщиной от 23 мм отверстие в форме замочной скважины 

Е позволяет предварительный монтаж винтов на корпусе
	� Широкий ассортимент винтов для крепления держателей в 

отверстиях диаметром 3 мм и 5 мм
	� Цинковое литье под давлением, никелированная  

поверхность / Пластик серого цвета
	� Винты, стр 1113
	� Сверла для ручных и стационарных сверлильных машин, стр 1255

19

12

ø 5 ø 5
19

7,5

ø 3

11,5

19

0 073 889 0 073 890

ø 5

9,5

19
0 073 752 0 073 751

Возможности монтажа с использованием 
евровинтов

Держатель без муфты под запрессовку

Наименование Толщина полки, мм Т, мм Х, мм Y, мм
VB 54 / 16 Toolex 16 16 13,5 8
VB 54 / 19 Toolex 19 19 15 9,5

VB 54 / 23 E Toolex 23 23 17 11,5

VB 54 / 29 E Toolex 29 29 20 14,5

Наименование Артикул Кол-во

VB 54 / 16 Toolex 0 073 618 200 шт.

VB 54 / 19 Toolex 0 073 619 200 шт.

VB 54 / 23 E Toolex 0 073 620 200 шт.

VB 54 / 29 E Toolex 0 073 851 200 шт.

ø 5 8

9,5

Держатель с муфтой под запрессовку

Наименование Толщина полки, мм Т, мм Х, мм Y, мм

VB 54 / 19 Toolex 19 19 15 9,5

Наименование Артикул Кол-во

VB 54 / 19 Toolex 9 134 677 200 шт.

Стяжка для полок
	VB 54 Toolex
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	� Стяжка VB 135 запрессовывается в отверстие ø 20 мм
	� Полка устанавливается только сверху
	� Полка с установленной стяжкой насаживается на дюбель. Благодаря 

разжимному эффекту полка прочно крепится к боковине корпуса
	� Для полок толщиной от 16 мм
	� Пластик
	� Сверла для ручных и стационарных сверлильных машин, стр 1255
	� Монтаж по Системе 32

8

20

16 12,5

9,5+0,5

Карта сверления 
для панелей

Середина дюбеля с нижней 
стороны полки

VB 135
Поверхность Артикул Кол-во

белая 0 073 616 200 шт.

коричневая 0 073 617 200 шт.

черная 0 079 649 200 шт.

Стяжка для полок
	VB 135

Установка
полки сверху.
Монтажная
пластина для
навешивания
полки.
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TZ 4
	� С предустановленным винтом
	� Цельнометаллическая стяжка TZ 4:  

удобный монтаж благодаря наклонным винтам
	� Внутренняя часть с выступами
	� Корпус: цинковое литье под давлением или пластик
	� Внутренняя часть: сталь

Поверхность Артикул Кол-во

белая 0 013 104 100 шт.

коричневая 0 013 105 100 шт.

никелированная 0 020 843 100 шт.

15

15

ø 4

1

2

TZ 4 цельнометаллическая

TZ 4 пластмасса / сталь

9

10,5

3340

15

22

20,5

15,8

3

40

15

22

20,5

15,8

TZ 4 STD
	� С предустановленным винтом
	� Простой монтаж благодаря фиксирующему выступу на верхней части
	� Набухание и усушка массива древесины компенсируются  

в пределах 4 мм благодаря продолговатому отверстию
	� Корпус: Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность 
	� Внутренняя часть: сталь

Артикул Кол-во

0 020 891 100 шт.

15

6

4

9

12,2

30,540

15

22

20,5

15,8

Трапецевидная стяжка
	TZ 4, TZ 4 STD
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VB 90
	� Идеально подходит для сборки конструкций с панелями, 

расположенными под нестандартным углом.
	� Например в шкафах, установленных под скатом крыши или  

в офисных шкафах нестандартной формы.
	� Подходит для панелей под углом 30 - 270°
	� Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
	� Монтаж винтами прямого крепления диаметром 5 мм или при помощи 

винтов с шестигранной головкой М6 и муфты № 100 для отверстий 
диаметром 10 мм, стр 1112

Артикул Кол-во

0 030 891 100 шт.

6,5 24

1616

128

4 толщина

VB 16
	� Большой зажимной диапазон от 36 до 46 мм обеспечивает 

возможность использования для всех поперечных сечений профилей.
	� Благодаря высокому зажимному усилию скосы сжимаются без зазоров
	� Цинковое литье под давлением, гальванизированное
	� Сверла для ручных и стационарных сверлильных машин, стр 1255

Артикул Кол-во

0 021 768 100 шт.

SW 10

ø 9 - 10

36 - 46

≥ 10

Угловой соединитель
	VB 90, VB 16
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RV 7 D
	� С помощью RV 7 D задняя стенка крепится к корпусу изнутри
	� Это значительно упрощает монтаж шкафа вплотную к стене
	� RV 7 D может крепиться при помощи различных фиксирующих 

элементов: винт с потайной головкой, винт с полупотайной головкой 
M6 x 12 (DIN 7985) и муфтой, винт прямого крепления, MultiClip

	� Регулировка по высоте +/- 1 мм за счет овальных отверстий

Наименование Материал / поверхность Артикул Кол-во

Соединитель задней стенки RV 7 D Цинк никелированный 0 056 614 100 шт.

Евро винт 6,3 х 13 Сталь никелированная 0 040 007 200 шт.

Винт с потайной головкой ø 3,5 x 12 Сталь оцинкованная 0 058 244 200 шт.

Винт с потайной головкой ø 4 x 12 Сталь оцинкованная 0 058 243 200 шт.

Винт с полупотайной головкой M6 x 12 Сталь никелированная 0 058 242 200 шт.

Резьбовая заглушка М6 со шлицем Пластик белый 0 058 301 1000 шт.

Муфта № 100 Пластик белый 0 079 540 200 шт.

MultiClip Пластик белый 0 046 080 200 шт.

32

ø 16
15

37
ø 5

ø10

32

ø 16

37
ø 5

15 32

ø 16

37
ø 5

Монтаж задних стенок
заподлицо (мин. 16 мм)
винтами с полупотайной
головкой M6 x 12 (DIN 7985)
и муфтами № 1

Монтаж задних
стенок заподлицо
(мин. 16 мм) винтами с
полупотайной головкой
M6 x 12 (DIN 7985) c
резьбовой заглушкой M6

Монтаж соединенных
задних стенок при помощи
винтов с плоскоконической
головкой диаметром
4 x 12 мм

Примеры применения RV 7D

19

15

32

16

37

32

ø 16

37ø 5

Монтаж к средней
стенке при помощи винтов
с плоскоконической
головкой диаметром
4 x 12 мм

Монтаж задних стенок
заподлицо посредством MultiClip

Соединитель задней стенки
	RV 7 D
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Резьбовая заглушка VS
	� Резьба М6
	� Диаметр отверстия 8 мм
	� Длина 15 мм
	� Пластик

Поверхность Артикул Кол-во
белая 0 058 301 1000 шт.

коричневая 0 067 200 1000 шт.

VHS 32 / Система 32
	� Изящный стяжной винт для особо прочного крепления
	� Диаметр отверстия 5 мм
	� Длина стяжной гильзы 27 или 35 мм
	� Резьба для вкручивания смещена назад,  

что упрощает установку стяжного винта
	� Винт М4 х 15 мм и гильза: сталь никелированная

ø 5

Толщина панели

Наименование Толщина панели 
мм

Артикул Кол-во

VHS 32 / 27 28 - 36 0 079 659 100 шт.

VHS 32 / 35 36 - 44 0 079 660 100 шт.

Соединительные винты
	VS, VHS 32
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Муфта № 49
	� Для резьбы М6
	� Диаметр отверстия 8 мм
	� Подходит для стяжки  

Rastex 15 / 25 и VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 36
	� Белый пластик

ø 8

11

Артикул Кол-во

0 040 005 200 шт.

Муфта M5 x 11 мм для петли 625 для складных дверей
	� Для резьбы М5
	� Диаметр отверстия 10 мм
	� Белый пластик

11

ø 10

Артикул Кол-во

0 078 920 200 шт.

Муфта № 30
	� Для резьбы М4
	� Диаметр отверстия 8 мм
	� Подходит для стяжки  

Rastex 15 / 25 и VB 35 / 36 / 135
	� Белый пластик

ø 8

8

Артикул Кол-во

0 079 529 200 шт.

Муфта № 33
	� Для резьбы М6
	� Диаметр отверстия 10 мм
	� Подходит для стяжки  

Rastex 15 / 25 и VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 36
	� Белый пластик

ø 10

11

Артикул Кол-во

0 079 539 200 шт.

Муфты
	Пластиковые муфты
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Safety
	� Стальной штифт с пластиковым держателем
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 50 (50 кг/м²)

8

4 ø 3 / 4 / 
5 / 6 Диаметр 

отверстия, мм
Поверхность Артикул Кол-во

3 прозрачная 0 022 534 500 шт.

4 прозрачная 0 022 533 500 шт.

5 прозрачная 0 016 180 500 шт.

5 белая 0 025 090 500 шт.

5 коричневая 0 025 091 500 шт.

5 бежевая 0 025 092 500 шт.

6 прозрачная 0 022 532 500 шт.

Sekura 1.1
	� Диаметр цапфы 5 мм 
	� 1 дополнительный штифт для полки
	 Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 75 (75 кг/м²)

8

5

7,5
ø 5

10
ø 5

Артикул Кол-во

0 019 557 500 шт.

Sekura 2
	� Диаметр цапфы 5 мм 
	� Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 75 (75 кг/м²)

8

5

ø 5

Артикул Кол-во

0 025 100 500 шт.

Полкодержатели
	Safety, Sekura
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Sekura 2.1
	� Диаметр цапфы 5 мм
	� Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 75 (75 кг/м²)

8

5

ø 5

Артикул Кол-во

9 134 679 500 шт.

Sekura 6
	� Диаметр цапфы 5 мм 
	� 1 дополнительный штифт для полки
	� Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 75 (75 кг/м²)

8

8

12,5 ø 5

12
ø 5

Артикул Кол-во

0 079 707 500 шт.

Sekura 7
	� Диаметр отверстия 5 мм для винтов прямого  

крепления с потайной головкой, ø 6.3 мм
	� Диаметр отверстия 3 мм для винтов с потайной головкой ø 4 мм
	� Каждый с дополнительным штифтом для полки
	� Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 75 (75 кг/м²)

8

ø 5

12
ø 5

12,5

8
ø 3

12
ø 5

12,5
Диаметр отверстия, мм Артикул Кол-во

5 0 053 012 500 шт.

3 0 079 711 500 шт.

Sekura 8
	� Полкодержатели для стеклянной полки
	� Диаметр цапфы 5 мм 
	� Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность / 

прозрачный пластик
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 75 (75 кг/м²)

8

5

ø 5

Артикул Кол-во

0 047 609 500 шт.

Полкодержатели
	Sekura
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Universal K
	� Диаметр цапфы 5 мм 
	 Пластик белого цвета
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 25 (25 кг/м²)ø 5

7

Артикул Кол-во

0 044 751 500 шт.

Universal D
	� Диаметр цапфы 5 мм 
	� Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 75 (75 кг/м²)

8

2

ø 5 Артикул Кол-во

0 022 737 500 шт.

Duplo
	� Диаметр цапфы с обеих сторон 5 мм
	� Сталь
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 50 (50 кг/м²)

8

ø 5

ø 5

0,5

Поверхность Артикул Кол-во

оцинкованная 0 013 138 500 шт.

никелированная 0 046 642 500 шт.

Полкодержатели под запрессовку
	� Диаметр отверстия 5 мм
	� Сталь оцинкованная
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 50 (50 кг/м²)

ø 5

2,5
24

Артикул Кол-во

0 025 124 500 шт.

Полкодержатели
	Universal, Duplo, полкодержатели под запрессовку
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Полкодержатели под запрессовку с кантом
	� Диаметр цапфы 5 мм 
	� Сталь оцинкованная
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 50 (50 кг/м²)

3,75 8

ø 5

Артикул Кол-во

0 016 181 500 шт.

Alfa Glass
	� Полкодержатели быстрого монтажа для стеклянных полок
	� Толщина стекла 8 - 12 мм
	� Диаметр отверстия 5 мм
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 25 (25 кг/м²)

10

ø 5

13

722

8 - 12

9

2,9

Артикул Кол-во

9 131 209 500 шт.

Полкодержатели для стеклянной полки
	� Толщина стекла 4 - 8 мм
	� Защита от демонтажа
	� Диаметр отверстия 5 мм
	� Цинковое литье под давлением, никелированная  

поверхность / прозрачный пластик
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 25 (25 кг/м²)

ø 58

4 - 8 3,6

Артикул Кол-во

9 080 214 500 шт.

Пластиковые полкодержатели для стеклянной полки
	� Защита от демонтажа
	� Диаметр цапфы 5 мм 
	 Пластик прозрачный
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 25 (25 кг/м²)

2,5
ø 5

7,5
≤ 6

Артикул Кол-во

0 073 615 500 шт.

Полкодержатели
	Полкодержатели под запрессовку, полкодержатели для стеклянной полки
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Полкодержатели для стеклянной полки
	� С гибкой пластиковой заглушкой
	� Оцинкованная сталь / пластик
	� Группа нагрузки L 50 (50 кг/м²)

8

ø 3 / 5

Диаметр отверстия, мм Артикул Кол-во

5 0 079 709 500 шт.

3 0 079 710 500 шт.

Лопаточные полкодержатели с гильзой
	� Диаметр цапфы 8 мм
	� Сталь
	� Группа нагрузки L 25 (25 кг/м²)

10,5

ø  8 Наименование Поверхность Артикул Кол-во

Полкодержатели латунированная 0 025 200 500 шт.

Полкодержатели никелированная 0 025 201 500 шт.

Гильза латунированная 0 025 202 500 шт.

Гильза никелированная 0 025 203 500 шт.

Лопаточные полкодержатели
	� Диаметр отверстия 5 мм
	� Оцинкованная сталь
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 25 (25 кг/м²)

8

ø 5

Артикул Кол-во

0 020 782 500 шт.

Полкодержатели
	Лопаточные полкодержатели, Perfekt



1135Technik für Möbel

Hett
CAD

Полкодержатели Perfekt F
	� Со стальным штифтом
	 Пластик
	� Группа нагрузки L 25 (25 кг/м²)

5

10

Поверхность Артикул Кол-во

белая 0 013 130 500 шт.

коричневая 0 013 131 500 шт.

Полкодержатели для полок с пазами
	� Для полок с пазами
	� Диаметр цапфы 5 мм 
	� Цинк блестящий
	� Монтаж по Системе 32
	� Группа нагрузки L 25 (25 кг/м²)

8,5

ø 5

8

8

Артикул Кол-во

0 074 805 500 шт.

Артикул Кол-во

0 063 549 500 шт.

Фиксатор полки
	� Диаметр цапфы 5 мм
	 Пластик прозрачный
	� Монтаж по Системе 32

12 - 15

8

ø 5

Полкодержатели
	Полкодержатели для полок с пазами, фиксатор полки
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Alfa Stop / Beta
	� Полкодержатель быстрого монтажа Alfa Stop  

для комбинации с держателем Beta
	� Полкодержатель прикручивается к боковине  

корпуса при помощи отвертки
	� Полкодержатель: цинковое литье под давлением,  

никелированная поверхность
	� Держатель с кантом: цинковое литье под давлением,  

никелированная поверхность
	� Группа нагрузки L 50 (50 кг/м²)

Наименование А, мм В, мм С, мм Артикул Кол-во

1 �Alfa Stop 8 9 131 206 500 шт.

2 �Beta 16 14 8 9 132 007 1000 шт.

1 �Alfa Stop 10 9 132 004 500 шт.

2 �Beta 20 16 10 9 132 008 1000 шт.

1 �Alfa Stop 12,5 9 132 005 500 шт.

2 �Beta 25 18,5 12,5 9 132 009 1000 шт.

1 �Alfa Stop 14,5 9 132 006 500 шт.

2 �Beta 30 20,5 14,5 9 132 010 1000 шт.

A B

10

C

ø 5

ø 18

8,5

9

Полкодержатели
	Alfa Stop / Beta
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Titan
	� Скрытый монтаж за полкой
	� Несущий палец: 10 мм A/F
	� Макс. нагрузочная способность: 50 кг/м² для полок 1000 x 300 мм,  

100 кг/м² для полок 1000 x 250 мм и 160 кг/м² для полок 1000 x 200 мм
	� Регулировка по высоте ± 4 мм
	� Мин. толщина полки: 24 мм
	� Регулировка угла наклона полки
	� Оцинкованная сталь
	� Винты (артикул 0 065 480), стр. 1152

Артикул Кол-во

0 047 661 20 шт.

≤ 1000

≤ 300

25 %

50 %

25 %

12
80

20

12

± 4

SW 10

100

54

≥ 24

≥ 115

ø 5,5 x 50

Titan 1 с боковой регулировкой
	� Скрытый монтаж за полкой
	� Несущий палец: 10 мм A/F
	� Макс. нагрузочная способность: 50 кг/м² для полок 1000 x 300 мм,  

100 кг/м² для полок 1000 x 250 мм и 160 кг/м² для полок 1000 x 200 мм
	� Регулировка по высоте ± 4 мм
	� Боковая регулировка ± 4 мм
	� Мин. толщина полки: 24 мм
	� Регулировка угла наклона полки
	� Оцинкованная сталь
	� Винты (артикул 0 065 480), стр. 1152

Артикул Кол-во

0 079 713 20 шт.

≤ 1000

≤ 300

25 %

50 %

25 %

12
90

20

12±4

± 4

SW 10

100

54

≥ 24

≥ 115

ø 5,5 x 50

Полкодержатели
	Titan, Titan 1
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Titan 2
	� Скрытый монтаж за полкой
	� Несущий палец: ø 12 мм
	� Макс. нагрузочная способность: 50 кг/м² для полок 1000 x 300 мм,  

100 кг/м² для полок 1000 x 250 мм и 160 кг/м² для полок 1000 x 200 мм
	� Регулировка по высоте ± 4 мм
	� Мин. толщина полки: 24 мм
	� Регулировка угла наклона полки
	 Оцинкованная сталь
	� Винты (артикул 0 065 480), стр. 1152

Артикул Кол-во

0 063 598 20 шт.

≤ 1000

≤ 300

25 %

50 %

25 %

12,5
80

20

12

±4

90

54

≥ 24

≥ 105

ø 5,5 x 50

Titan 3
	� Скрытый монтаж за полкой
	� Несущий палец: ø 12 мм
	� Макс. нагрузочная способность: 50 кг/м² для полок 1000 x 300 мм,  

100 кг/м² для полок 1000 x 250 мм и 160 кг/м² для полок 1000 x 200 мм
	� Регулировка по высоте ± 2 мм
	� Мин. толщина полки: 19 мм
	� Регулировка угла наклона полки
	� Оцинкованная сталь
	� Винты (артикул 0 065 480), стр. 1152

Артикул Кол-во

0 079 714 20 шт.

≤ 1000

≤ 300

25 %

50 %

25 %

12,5
80

17

12

±2

90

54

≥ 19

≥ 105

ø 5,5 x 50

Полкодержатели
	Titan 2, Titan 3


