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Тихое и плавное закрывание 
створок шкафа с демпфером  
Silent System - это к тому 
же экономия внутреннего 
пространства шкафа, а также 
отсутствие необходимости в 
сверлении дополнительных 
отверстий в двери для установки 
демпфера.

Незаметный и гармоничный 
верхний ходовой профиль 
позволяет воплотить в жизнь 
любой дизайн.

Нижний направляющий профиль 
может быть установлен как перед 
нижней панелью, так и под ней.

Элегантный дизайн
для маленьких шкафов 
с дверями до 35 кг - не 
проблема с системой 
для раздвижных дверей 
TopLine M. Скрытый 
ходовой профиль не портит 
дизайн шкафа. Практично: 
фурнитуру TopLine M можно 
устанавливать на корпус 
шкафа, изготовленного для 
навески распашных дверей 
на петлях. Идеальное 
решение для перевода 
производства с распашных 
на современные раздвижные 
конструкции шкафов.

Фурнитура для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine M
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Техника вкратце Допустимые размеры двери
  Двухдорожечная система для раздвижных дверей  

с верхним ходовым элементом
  Накладная навеска
  Для деревянных дверей
  Вес двери до 35 кг
  Высота двери до 2300 мм
  Ширина двери от 650 до 1250 мм
  Толщина двери 15, 16, 18, 19 мм
  2 варианта открывания: полное открывание без ограничения хода 

створок или открывание с ограничением хода (со смещением) при 
использовании ручек на фасаде

  Тестировано в соответствии с нормами EN 15706, уровень 1

650
700
800
900

≤ 
14

00
≤ 

15
00

≤ 
17

00
≤ 

19
00

≤ 
23

00

≤ 35

Вы
со

та
 д

ве
ри

, м
м

Ширина двери, мм
до 1250

кг

Принцип работы

1
19 35

10

16

1457

7

54 32

32

45

32

32

32

54

15

19

10

3,5

9

8

10

15 - 19

≥ 20 

EB 29

ø 4 x 15

20 - 30

25
≥ 15 / ≤ 19

≥ 15 / ≤ 19

Вы
со

та

если конечное 
упорное положение < 18

Фурнитура для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine M / нагрузочная способность 35 кг
	Техника вкратце / принцип работы
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Ходовой профиль
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Направляющий профиль STB 16.1
  Для установки под нижней панелью
  Пластик серого цвета

Длина, мм Артикул Кол-во

2000 9 117 427 1 шт.

3000 9 117 428 1 шт.

ø 3

11

Направляющий профиль STB 16.2
  Для установки под нижней панелью
  Пластик серого цвета

Длина, мм Артикул Кол-во

2000 9 117 429 1 шт.

3000 9 117 430 1 шт.

ø 3
14,2

Фурнитура для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine M / нагрузочная способность 35 кг
	Компоненты системы

Длина, мм Материал Артикул Кол-во

2000 Алюминий серебристый, 
анодированный 9 117 425 1 шт.

3000 Алюминий серебристый, 
анодированный 9 117 426 1 шт.

2500 Сталь 9 116 294 100 шт.

2000 Сталь 9 116 293 100 шт.
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Комплект верхнего ходового элемента
  Комплект верхнего ходового элемента
  Комплект содержит все необходимые элементы для указанного шкафа
  Ходовой профиль, стр 343 

Состав комплекта:
  Ходовые элементы для передней двери
  Ходовые элементы для задней двери
  Опорная колодка для ходового профиля
  Междверной упор
  Концевой упор
  Средний стопор
  Специальный винт Ø 4 х 14 мм для крепления концевых упоров
  Крепеж

Вариант монтажа Артикул / Количество дверей Кол-во

2 3 

перед нижней панелью, под нижней панелью 9 135 209 9 135 221 1 компл.

Комплект, нижний направляющий элемент STB 16
  STB 16.1 направляющий элемент для профиля перед нижней панелью
  STB 16.2 направляющий элемент для профиля под нижней панелью 

(цоколь должен быть углублен на 20 мм) 

Состав комплекта:
  Направляющие элементы для передней двери
  Направляющие элементы для задней двери

Вариант монтажа Артикул / Количество дверей Кол-во

2 3 

под нижней панелью 9 109 805 9 109 806 1 компл.

перед нижней панелью 9 140 458 9 140 474 1 компл.

Фурнитура для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine M / нагрузочная способность 35 кг
	Компоненты системы
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Ходовой элемент для передней двери

Кол-во для  
2 дверей

Кол-во для  
3 дверей

2 2

Ходовой элемент для задней двери

Кол-во для  
2 дверей

Кол-во для  
3 дверей

2 4

Концевой упор

Кол-во для  
2 дверей

Кол-во для  
3 дверей

2 2

Междверной упор

Кол-во для  
2 дверей

Кол-во для  
3 дверей

1 2

Средний стопор

Кол-во для  
2 дверей

Кол-во для  
3 дверей

- 1

Опорная колодка для ходового профиля

Кол-во для 
2 дверей

Кол-во для  
3 дверей

2 2

Направляющий элемент STB 16.1 для передней двери

Кол-во для  
2 дверей

Кол-во для  
3 дверей

2 2

Направляющий элемент STB 16.1 для задней двери

Кол-во для  
2 дверей

Кол-во для  
3 дверей

2 4

Направляющий элемент STB 16.2 для передней двери

Кол-во для  
2 дверей

Кол-во для  
3 дверей

2 2

Направляющий элемент STB 16.2 для задней двери

Кол-во для  
2 дверей

Кол-во для  
3 дверей

2 4

Фурнитура для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine M / нагрузочная способность 35 кг
	Компоненты системы
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Варианты монтажа TopLine M

Фурнитура для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine M / нагрузочная способность 35 кг
	Техническая информация
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Соединительная планка
  Для соединения сегментов раздвижной двери
  Оцинкованная сталь

Артикул Кол-во
9 117 506 1 шт.

Фурнитура для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine M / нагрузочная способность 35 кг
	Компоненты системы

Ручка-профиль, толщина двери 15 - 16 мм
  Для толщины двери 15 - 16 мм

ø 5

20

16,5

29

14

= 66 a2 = 128

L

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

Ручка-профиль, толщина двери 18 - 19 мм
  Для дверей толщиной 18 - 19 мм
  При монтаже TopLine M учитывайте максимальную  

высоту двери 2300 мм.

ø 5

20,8

19,5

29

14

= 66 a2 = 128

L

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

Длина, мм Материал Артикул Кол-во

2050 Алюминий серебристый, 
анодированный 9 117 416 1 шт.

2500 Сталь 9 116 323 100 шт.

Длина, мм Материал Артикул Кол-во

2050 Алюминий серебристый, 
анодированный 9 136 107 1 шт.

2500 Алюминий серебристый, 
анодированный 9 136 121 1 шт.

2500 Сталь 9 131 056 100 шт.
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Фурнитура для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine M / нагрузочная способность 35 кг
	Компоненты системы

L - образный концевой профиль двери
  Для дверей толщиной 18 - 19 мм
  При монтаже TopLine M учитывайте максимальную  

высоту двери 2300 мм.
  Алюминий серебристый, анодированный

Длина, мм Артикул Кол-во

2500 9 136 123 1 шт.

2050 9 117 418 1 шт.

ø 5

16,5

23 14

L

128a1 = 66
a7 = 256
a8 = 288

U - образный концевой профиль двери, толщина двери 15 - 16 мм
  Для толщины двери 15 - 16 мм

ø 5

23,75

16,5

14

= 66 a2 = 128

L

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

Длина, мм Материал Артикул Кол-во

2050  Алюминий серебристый, 
анодированный 9 117 420 1 шт.

2500 Сталь 9 137 048 200 шт.
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U - образный концевой профиль двери, толщина двери 18 - 19 мм
  Для дверей толщиной 18 - 19 мм
  При монтаже TopLine M учитывайте максимальную  

высоту двери 2300 мм.

ø 5

20,7

19,5

14

= 66 a2 = 128

L

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

Концевой профиль шкафа, задняя дверь
  При монтаже TopLine M учитывайте максимальную  

высоту двери 2300 мм.

ø 5

14,8

17

10
a1 = 70 a1 = 70a2

L

352

Фурнитура для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine M / нагрузочная способность 35 кг
	Компоненты системы

Длина, мм Материал Артикул Кол-во

2050 Алюминий серебристый, 
анодированный 9 136 108 1 шт.

2500 Алюминий серебристый, 
анодированный 9 136 122 1 шт.

2500 Сталь 9 131 039 100 шт.

Длина, мм Материал Артикул Кол-во

2100  Алюминий серебристый, 
анодированный 9 117 462 1 шт.

2500  Алюминий серебристый, 
анодированный 9 146 622 1 шт.

2500 Сталь 9 149 258 100 шт.
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Фурнитура для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine M / нагрузочная способность 35 кг
	Компоненты системы

Концевой профиль шкафа, задняя дверь
  При монтаже TopLine M учитывайте максимальную  

высоту двери 2300 мм.

ø 5

46

14,8

10
352

L

a1a1 = 70

Щеточная планка
  Для защиты от пыли
  Самоклеющаяся

Длина, мм Артикул Кол-во

2500 9 129 901 1 шт.

2100 9 117 505 1 шт.

8

7

Длина, мм Материал Артикул Кол-во

2100 Алюминий серебристый, 
анодированный 9 117 463 1 шт.

2500 Алюминий серебристый, 
анодированный 9 146 624 1 шт.

2500 Сталь 9 125 964 100 шт.
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Монтаж
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Монтаж концевого упора Монтаж ходового профиля

Монтаж среднего стопора 
(только для 3-дверного шкафа)

Ходовой элемент без междверного упора
вариант без ограничения 
хода

Ходовой элемент с междверным упором
вариант с 
ограничением хода

Предохранитель на задней двери

�

�

Фурнитура для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine M / нагрузочная способность 35 кг
	Монтаж
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Монтаж

Предохранитель на передней двери

Регулировка по высоте

Фиксация ходового элемента после регулировки по высоте Фиксация ходового элемента после регулировки по высоте

Фурнитура для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
	TopLine M / нагрузочная способность 35 кг
	Монтаж
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